
  

取扱説明書                    
*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。  

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。 

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。 

モーターマウントブラケット 

VELONA 用ツインマウント 

適応車種 商品ＮＯ． 
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Evolution エンジン搭載
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■ご使用前に必ず、ご確認ください■ 
※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。 

※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書

と一緒に保管してください。 

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボル

マークで示しています。 

 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。 

 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。 

 

 

行為を強制したり指示する内容を告

げるものです。 
 

禁止の行為であることを告げるもので

す。 

  
表記の注意を告げるものです。 

 

その他の警告及び注意を告げるもので

す。 

    

 

・ エンジンに直取付をする商品となりますので、お取り付け後約１００ｋｍ走行しましたらネジの緩みや

部品の破損が無いか必ず確認してください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行ってください。 

 

・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

異常がある場合、直ちに車両の走行、または商品の使用を中止し、販売店にご相談ください。 

 

  

 

・ エンジンやフレームを加工して極端に振動が大きい車両へはメーターおよび本商品の故障原因となりま

すので、取り付けをしないでください。 

 

・本商品は VELONA を使用することを前提として設定しておりますので、その他のメーターが取り付け出

来ない場合や使用中に破損等が起こった場合には対応致しかねますのでご了承ください。 

 

・ 走行後は本商品がエンジン熱により高温となりますので、やけどにご注意ください。 

 

・ 当社のテスト車両においては車検対応を確認しておりますが、検査官により判断基準が異なるため、本

商品を使用したメーターの取り付け位置によって車検不適合となる場合がございます。 

・ 本商品はステンレス製となっておりますが、使用状況によっては錆が発生する可能性もございますので、

一般的に錆が起こりやすい状況にて使用する場合は必ず各部の清掃を行ってください。 
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  〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805  

URL: http://www.daytona.co.jp      

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで 

 本商品の特徴  

• スピードメーターやタコメーターをトップブリッジ以外に設置することで、ハンドル回りをすっきりさせ

ることが可能なボルトオンブラケットです 

• メーターブラケットの曲げ部に設けた窓に配線を通す事で安全かつスマートな配線処理が可能です 

• MADE IN JAPAN 

a 注意 a   

純正メーターステーがハンドルクランプと一体型になっている車両でスピードメーターを交換する場合は、

純正流用や社外のハンドルクランプか、ハンドルライザーを別途ご用意ください 

 商品内容  

NO パーツ名 サイズ(mm) 
数

量 
NO パーツ名 サイズ(mm) 

数

量 

① モーターマウントブラケット   1 ⑤ カラー  2 

② メーターブラケット  1 ⑥ グロメット  2 

③ ボタンボルト Ｍ８×２５ 2 ⑦ ロックナット Ｍ８ 2 

④ 平ワッシャ Ｍ８ 4     

 取付方法  

１．車両左側のヘッド横に有るボルトを外します 

２．本商品を下図の様に仮組みします 

  ※グロメットが入りにくい場合は無理に押し入れず、石鹸水を塗ることにより作業が容易になります 

  ※★印部は、手順１で取り外した純正ボルトを使用します 

★

★

  
３．各部を増し締めした後、使用するメーターを取り付けます 
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